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WMH Herion
part of your drive

Kegelrader Kunststoff gespritzt
Moulded Bevel Gears

Kundenorientierte Losungen
" AUF_ANFRAGE

¢
! r< N Ubersetzung | ratio i=11
L - 7 / geradverzahnt | straight teeth
. b m' S | R ¥ Eingriffswinkel | pressure angle 20°
Achsenwinkel | shaft angle 90°
* 7 - - mit balligtragenden Zahnflanken
v 3 = o with crowned tooth bearing
b = Azetalharz gespritzt
Ad—t - et injection moulded acetal resin [Hostaform C]
- d -
Modul Zahnezahl Bestell Nr.
Module No. teeth dg d b In dn tg h ty [kg] Part No.
05 16 8,7 80 20/ 60 70 30 105 80 80 0,001 159-105-016
o 16 176 16,0 47 80 120 50 184 136 13,6 0,002 159-110-016
’ 30 314 300 74, 74 150 6,0 248 153 12,9 0,006 159-110-030
1,5 16 264 240 70 100 185 80 258 184 16,2 0,006 159-115-016
2,0 16 349 320 100 96 218 100 304 212 18,3 0,011 159-120-016
25 16 435 400 123 115 252 120 370| 255 22,9 0,019 1569-125-016
3,0 16 523 480 138 132 288 140 430 292 25,8 0,030 159-130-016
3,5 16 614 560 158 144 333 180 495 331 28,1 0,048 159-135-016
v~ b
, Ubersetzung | ratio i=1:2
[ geradverzahnt | straight teeth
c ‘
8| 8] ' Eingriffswinkel | pressure angle 20°
. Achsenwinkel | shaft angle 90°
B = ¥ @ mit balligtragenden Zahnflanken
3 = = with crowned tooth bearing
: 4 Azetalharz gespritzt
2 injection moulded acetal resin [Hostaform C]
2]
Modul Zahnezahl Bestell Nr.
Module No. teeth dy d b In dy B tg h tH [kg] Part No.
10 15 168 150 66| 106 122 50 264 170 17,0 0,002 159-310-015
' 30 311 300 66/ 91 180 80 208 162 14,8 0,007 159-310-030
0= 15 254 225 105 115 170 80 358 228 22,8 0,007 159-315-015
’ 30 464 450 105, 96 234 100 262 195 17,5 0,018 159-315-030
50 15 336 300 146 118 225 100 442 270 26,0 0,013 159-320015
’ 30 622 600 146/ 11,8 302 120 326 242 22,6 0,040 159-320-030
o5 18 420 375 17,3 130 265 120 533 312 29,6 0,023 159-325-015
’ 30 773 750 17,3 15,0 36.1 160 405 295 27,5 0,077 159-325-030
30 15 503 450 205 148 312 140 633 363 350 0,037 159-330-015
' 30 930 900 205 190 450 180 495 370 34,2 0,135 158-330-030
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WMH Herion
part of your drive

Ubersetzung | ratio

geradverzahnt | straight teeth
Eingriffswinkel | pressure angle
Achsenwinkel | shaft angle

mit balligtragenden Zahnflanken
with crowned tooth bearing
Azetalharz gespritzt

injection moulded acetal resin

20°
90°

[Hostaform C]

- L d -
Modul Zahnezahl Bestell Nr.
Module No. teeth dy d b In d, B tg h ty [kg] Part No.
10 15 166 150 92 110 123 50 343 204 204 0,003 159-510015
’ 45 46,1 45,0 92 96 234 100 22,7 182 16,5 0,018 159-510-045
= 15 25,1 22,5 140 125 172 80 478 268 26,8 0,008 159-515-015
’ 45 688 675 140/ 115 304 120 294 230 21,5 0,048 159-515-045
20 10 240 200 125| 120 166 6,0 437 250 25,0 0,006 159-520010
’ 30 61,7 600 12,5/ 11,5 303 120, 280 225 20,2 0,038 158-520-030
o5 10 29,7 250 15,7 130 188 80 524 288 28,8 0,010 159-525-010
’ 30 772 750 157 155| 36.1 180 357 290 25,2 0,067 159-525-030
bb,
Ubersetzung | ratio i=14
geradverzahnt | straight teeth
] i Eingriffswinkel | pressure angle 20°
f Achsenwinkel | shaft angle 90°
® mit balligtragenden Zahnflanken
R, with crowned tooth bearing
Azetalharz gespritzt
injection moulded acetal resin [Hostaform C]
ad
Modul Zahnezahl Bestell Nr.
Module No. teeth dg d b In dy B tg h ty [kg] Part No.
10 10 12,0, 100 82| 93 7.8 40 301 177 17,7 0,001 159-710010
’ 40 408 400 82 108 234 100 201 170 15,7 0,013 159-710-040
15 10 180/ 150 12,3| 108 113 50 417 235 23,5 0,003 159-715-010
' 40 612 600 12,3| 128 304 120 262 217 20,0 0,031 159-715-040
20 10 238 200 163 128 143 60 540 289 28,9 0,006 159-720-010
’ 40 815 800 16,3| 166 360 180 325 270 24,7 0,062 159-720-040
Sollten Sie andere Abmessungen bendtigen, helfen Ihnen unsere Konstrukteure gerne weiter.
If you need other dimensions - please contact our engineering department. H10
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