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WMH Herion
part of your drive

Rollenketten nach ASA
Roller Chains to ASA

Kundenorientierte Losungen
IF

ANFRAGE

ASA-Simplex ASA bzw. DIN 8188-1ISO/R 606

Bestell Nr. Part No.
Kette Verschl. Gekr. Glieder
Glied einfach doppelt
pxby Chain  Connec. Cranked link
1SO-No. [inch] [mm] dq d2  Inax  Kmax  9max [KNminl*  *[kg/m] link  single double
g x ¥ 9,525 x 477, 508 358 114 13 9,00 80 0,31/ 320-131-000 001 041 071
08 A1 Yax¥. 12,7 x 795 792 396 178 39 12,07 14,1 0,61 320-201-000 001 041 071
10 A1 %8 x¥8 15,875 x 953 1016 508 218 41 15,09 22,2 1,01 320-301-000 -001 041 071
12 A1 3ax e 18,05 x 12,7 11,91 594 269 46 18,08 31,8 1,47 320-401-000 -001 041 -071

16 A1 1x%8 254 x 1588 1588 792 335 54 2413 56,7 2,67 320-501-000 001 041

[kNmin] *: Bruchkraft | breaking load
N3 * [kg/m]: Gewicht per Meter | weight per meter



