Customized Solutions

AVAILABLE_ON

Rollenketten nach DIN - rostfrei
RO"BP Chains to DIN = Stainless Steel

A
L
WMH Herion

part of your drive

DIN-Simplex | DIN-Simplex
rostfrei 1.4301 | stainless 1.4301

DIN 8187-1SO/R 606

Bestell Nr. Part No.
Kette Verschl. Gekr. Glieder
Glied einfach
pxby Chain Connec. Cranked link
ISO-No. [inch] [mm] dq  da e Imax Kmax Gmax [KNminl* *[kg/m] link single
80| x 3.0 50 231 86 31 711 4,0 0,18 300-081-600 -601

%s X 7/32 9,525 x 572 635 328 135 33 826 7.0 041 300-101-800 -601 641
Yo xVa 127 x 33 775 366 10,2 12 BEn 7.0 0,28 300-211-800 -601 641
Yo x Y8 127] x 488 7,75/ 3,66 11,2 15/ 9,90 7.0 0,33 300-231-600 -601 641
Vo x %8 12,7 x 775 851 445 17,0 39 1181 12,0 0,70 300-201-600 -601 641
Yax Y8 15,875 x 965 10,16 5,08 19,6 41 14,73 14,5 095 300-301-600 -601 641
3/ax /. 1905 x 11,68 1207 572 22,7 46 16,13 18,5 1,25 300401-600 -601 641
1x17 254 x 17,02 1588 828 36,1 54 21,08 40,0 2,70 300-501-600 -601 641

y gads mdiy

= [:[ ' :[ ]: g DIN-Duplex | DIN-Duplex DIN 8187-1S0/R 606
E Sl iy rostfrei 1.4301 | stainless 1.4301
n
S
¥
Bestell Nr. Part No.
Kette Verschl. Gekr. Glieder
Glied einfach
pxbq Chain  Connec. Cranked link
ISO-No. [inch] [mm] dq da e lmax Kmax O9max [KNpin]* *[kg/m] link single
3gx 7/32 9,525 x 572 635 328 1024 234 33 82 11,7 0,78 300-102-800 -601 641
Yo x . 12,7] x 775 851 445 1392 310 391181 174 1,35 300-202-600 601 641
%ax ¥a 15875 x 965 1016 508 1659 36.2 41 1473 29.0 1,85 300-302-600 -601 641
3/ax /6 1905 x| 1168 1207 572 1946 422 46/ 16,13 340 2,50 300-402-600 601 641
[kNmin] *: Bruchkraft | breaking load

N4

* [kg/m]: Gewicht per Meter | weight per meter




