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Ketten

Chains

Buchsenketten | bush chains DIN 8164

Bestell Nr. Part No.

p x b1

[mm] d1 d2 e1 e2 g [kNmin]* *[kg/m]

Kette

Chain

Verschl. Glied

Connecting link

Gekr. Glied

Cranked link

15 x 14 9 6 32 26 14 12,5 1,21 340-151-000 340-151-006 340-151-037

20 x 16 12 8 38 34 19 25,0 2,15 340-201-000 340-201-006 340-201-037

25 x 18 15 10 43 36 24 31,5 2,55 340-251-000 340-251-006 340-251-037

30 x 20 17 11 49 43 28 40,0 4,00 340-301-000 340-301-006 340-301-037

35 x 22 18 12 54 45 30 50,0 4,30 340-351-000 340-351-006 340-351-037 

40 x 25 20 14 61 54 35 63,0 5,50 340-401-000 340-401-006 340-401-037

45 x 30 22 16 70 64 40 80,0 7,55 340-451-000 340-451-006 340-451-037

50 x 35 26 18 79 70 44 100,0 9,04 340-501-000 340-501-006 340-501-037

60 x 50 32 22 104 96 54 160,0 14,90 340-601-000 340-601-006 340-601-037

Nietenlöser | chain breaker

für Kettenteilungen [Zoll]

for chain pitch [inch] [kg]

Bestell Nr.

Part No.

¼ ÷ 5/5 8// 0,35 381-000-011

5/5 8//  ÷ 18 ¼ 0,75 381-000-012

1¼ ÷ 2 3,65 381-000-013

Montagespanner | chain puller 

für Kettenteilungen [Zoll]

for chain pitch [inch]

Klemmbreite

Jaw spread [kg]

Bestell Nr.

Part No.

3/3 8//  ÷ 8 ¾ 50 mm 0,2 381-000-007

1 ÷ 2½ 125 mm 1,0 381-000-008

[kNmin] *: Bruchkraft | breaking load

* [kg/m]: Gewicht per Meter | weight per meter  
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