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Rundzahnstangen für fortlaufende Montage - rostfrei

Round Racks for Continuous Mounting - Stainless Steel

Der Außendurchmesser ist h9. 

The outside diameter is h9.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Führungsbuchsen auf Seite B 26.

Please see also our bushes on page B 26.

Beide Enden der Zahnstange sind so ausgeführt, dass diese in beliebiger Länge aneinander gereiht werden können.    

Both ends of the rack are manufactured in such a way that they can be joint together in any length. 

Material | material 1.4305
 [X8 CrNiS 18-9]

geradverzahnt | straight teeth 

Eingriffswinkel | pressure angle  20°

Verzahnungsqualität | toothing quality  8 h27

Modul

Module

theor.   

L1 z** d h9 b ha h [kg]

Bestell Nr.

Part No.

1,0 499,51 159 10 6,2 10,0 9,0 0,66 141-510-050

1,0 999,02 318 10 6,2 10,0 9,0 1,35 141-510-100

1,5 499,51 106 15 9,3 15,0 13,5 0,84 141-515-050

1,5 999,02 212 15 9,3 15,0 13,5 1,70 141-515-100

2,0 502,65 80 20 12,5 20,0 18,0 1,10 141-520-050

2,0 999,02 159 20 12,5 20,0 18,0 2,20 141-520-100

3,0 499,51 53 30 18,5 30,0 27,0 2,50 141-530-050

3,0 999,02 106 30 18,5 30,0 27,0 5,10 141-530-100

Außendurchmesser h9 | outside diameter  h9

z**... Zähnezahl | number of teeth

Kundenorientierte Lösungen
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